Семинар по аэромеханике ЦАГИ – ИТПМ СО РАН – СПбПУ-НИИМ МГУ
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Созданы методики и программы численного моделирования на основе решения двух- и трехмерных стационарных уравнений Навье-Стокса для расчета ламинарного течения около тел в широком диапазоне высот и скоростей для трех различных моделей газовой среды: совершенного газа, равновесного воздуха и неравновесной химически реагирующей смеси газов с элементным составом C, N, O.
С их использованием проведено моделирование обтекания нескольких конфигураций крылатого СА «Клипер» («РКК «Энергия», ЦАГИ - Рис.1а,б) для условий траектории спуска с околоземной орбиты, полученные данные по теплообмену были использованы при оптимизации конфигурации СА. Рассчитаны аэродинамические и тепловые характеристики десантных модулей ДМ-16 и ДМ-18 проекта «ЭкзоМарс» вдоль нескольких траекторий входа для разных типов атмосферы Марса (Рис.1в). Определено влияние угла атаки и модели воздуха на параметры течения, конвективный теплообмен и АДХ  возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Федерация» («РКК «Энергия») для траекторий входа в атмосферу Земли с околоземной орбиты (Рис.1г)*.
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	Рисунок 1.


*Власов В.И., Горшков А.Б., Ковалёв Р.В. и др. Космонавтика и ракетостроение. 2012. №1. С.14-21.

